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EB-PU1007B — компактный универсальный проектор высокой 
яркости с дополнительными сменными объективами и 
расширенными возможностями установки.
 
{bПревосходное качество изображения}Проектор EB-PU1007B с 
яркостью 7000 люмен обеспечивает высококонтрастное изображение 
с чистым белым цветом и глубоким черным цветом, яркими деталями 
и четкими тенями.{bКомпактность и малый вес}Благодаря своему 
компактному размеру этот проектор более мобильный и занимает 
меньше места, выделяясь этими преимуществами, а также своей 
экономичностью, среди других моделей в парке проекторов. Лаконичный 
дизайн позволяет устройству органично вписаться почти в любую среду. 
Также доступна версия проектора в белом цвете.{bПоддержка сменных 
объективов}EB-PU1007B поддерживает различные объективы для 
самых разных проекционных сред, в том числе сверхкороткофокусный 
объектив с нулевым офсетом. Epson поставляет этот проектор в 
варианте «без объектива», что дает пользователю возможность 
создать необходимое проекционное решение для конкретного проекта.
{bГибкость установки}Создавайте большие невероятно яркие проекции, 
в том числе на базе многопроекторных инсталляций, где важную роль 
играют такие факторы, как возможность совмещения изображений, 
объединение проекторов и гибкость объектива. ПО Epson Projector 
Professional Tool упрощает создание технически сложных инсталляций, 
таких как проекционный маппинг, а дополнительный внешний модуль 
камеры (ELPEC01) использует встроенные функции обработки для 
коррекции геометрии без использования компьютера при объединении 
проекторов. EB-PU1007B также поддерживает технологию NFC для 
настройки нескольких проекторов, что упрощает диагностику и установку 
с помощью Epson Projector Config Tool.

KEY FEATURES

•	Продвинутые средства 
установки
   Набор бесплатных программных 

средств и дополнительный 
внешний модуль камеры

•	Lens support
   Supports a wide selection of Epson 

interchangeable lenses
•	Enhanced design
   Clean, simple, and discreet design. 

Black version.
•	Image quality
   7,000 lumens, 3LCD, WUXGA reso-

lution with 4K enhancement
•	Advanced installation tools
   A range of free software tools and an 

optional external camera module



PRODUCT SPECIFICATIONS   EB-PU1007B
  

TECHNOLOGY

Projection System 3LCD Technology
RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 0.76 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output 7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)

White Light Output 7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)

Resolution WUXGA

High Definition 4K enhancement

Contrast Ratio 5,000,000

Light Source Laser

Laser Light source 20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco

Keystone Correction Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45

Colour Video Processing 10 Bits Color

Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ADVANCED FEATURES

Security Кенсингтонский замо́к, Wireless LAN unit lock, Padlock, Security cable hole, Блокиратор 
панели управления, Wireless LAN security, Password protection

Other Features 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge 
Blending, Long light source life, OSD copy function, Power on button, Функция Quick Corner 
– коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Func-
tion, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App, 21:9 aspect ratio support, 
Point correction, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory

Video Colour Modes Динамический, Presentation, Кино, BT79, Естественный, DICOM SIM, Multi Projection

Projector Control AMX Device Discovery, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

OPTICAL

Throw Ratio 0.35 - 10.11:1

Lens Оптика

Projection Lens Focus Motorized

CONNECTIVITY

Interfaces DVI вход (1 x), HDBaseT (1 x), USB content playback (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/
g/n (Optional), VGA (вход) (1 x), USB 2. типа А (2 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), 
RS-232C (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Remote (1 x), 
HDMI (HDCP 2.3) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Near Field 
Communication (NFC) (1 x)

Network Protocol HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net



PRODUCT SPECIFICATIONS   EB-PU1007B
  

GENERAL

Product dimensions 545 mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height)

Heat Dissipation 1,465.4 BTUperhour

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Included Software Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative Projection  , Epson Projector Config Tool

Noise Level Normal: 33 dB (A) - Economy: 29 dB (A)

Supported Temperature Storage -10 °C - 60 °C

Supported Humidity Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %

Options Блок W-LAN, Camera module, Потолочный кронштейн, Воздушный фильтр

Room Type / Application Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / 
Классная комната, Проекционный маппинг, Решения для прокатчиков / Сцены, Реклама 
/ Розница, Решения для привлечения посетителей

Positioning Потолочная установка, Настольная установка, Крепление на раму

Colour Black

OTHER
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WHAT’S IN THE BOX

•	Пульт дистанционного управления 
с батарейками
•	Токоподводящий кабель
•	Cable cover
•	Lens connector cap
•	Document Pack
•	Initial toner cartridges
•	Quick Start Guide
•	Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

•	Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/
Z1000xU/Z11xxx

	

•	Camera Unit - ELPEC01

	

•	Ceiling Mount - ELPMB68

	

•	Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68

	

•	External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 
Series

	

•	Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series

	

•	Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 
Series

	

•	Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series

	

•	Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series

	

•	Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series

	


