SureColor™ SC-S Serisi
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PrecisionCore TFP baski kafasi
360 x 2 nozll her renk (x4)

Cift PrecisionCore TFP baski kafasi
360 x 2 nozul (x10)

Baski kafasi konfigiirasyonu
360 x 2 nozll her renk (x4)

Maksimum baski hizi 48,6 m?/sa (Taslak) 95,3 m?/sa (Taslak) 95,1 m?/sa (Taslak)

Minimum miirekkep 4,2pl
damlacigi hacmi

Maksimum baski ¢oziinurliigti | 1440 x 1440 dpi'

Kagit genisligi 300 - 1626 mm (64 ing)

Maks. kagit kalinhgi 1 mm

Rulo dis capi 250 mm'ye kadar

Makara dis capi 200 mm'ye kadar
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Rulo agirhigi 45 kg'a kadar : : =

Miirekkep

Start your day with
a natural sensation

SENSATIONS

Made by the Earth

NATURE’S

B ‘ N Miirekkep sayisi 4 renk (C,M,Y,K) 2 x 4 renk (C,M,Y,K) 9/10 renk (C,M,Y,K, Lc, Lm,
Jioutira B ' Lk, Or, Re + Mt veya Wh)

shower gel

F Miirekkep kartusu kapasitesi | 700 ml

300mle
10.147L.02

LCD 2,7" Renkli LCD

onu alacaginiza inaniyoruz.

Epson'da biz, yaziciniza ne kattiysak
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Baglanabilirlik USB: YUksek Hizlt USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
Boyutlar G: 2620 mm G: 2620 mm G: 2620 mm
Y: 1338 mm (kapaklar kapall) Y: 1338 mm (kapaklar kapall) Y: 1338 mm (kapaklar kapali)
(calisma igin maks. 1670 mm) (calisma igin maks. 1670 mm) (calisma igin maks. 1670 mm)
D: 880 mm D: 972 mm D: 880 mm
(calisma icin maks. 1090 mm) (calisma icin maks. 1147 mm) (calisma icin maks. 1090 mm)
Agirhik 279 kg (murekkep kartuslar olmadan) | 291 kg (murekkep kartuslari olmadan) | 284 kg (mUrekkep kartuslar olmadan)
Voltaj AC 100-120V veya 200-240V 50/60Hz

Besleme makarasi basinci 3 ayar

Merdane araliklan 1,6 mm, 2 mm ve 2,5 mm

Otomatik carpiklik diizeltme Var

Besleme dogrulugu +/- %0,1 - %0,2

Kagit alma birikimi =< 10 mm

Garanti Yerinde 2 yil

Guriiltii seviyesi 59 db 60,5 db 59 db
Otomatik kagit ayari Var

1. RIP yazilimina baglidir.
Daha fazla bilgi icin, yerel Epson ofisiyle iletisim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin

Epson Erigim Hatti
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

Www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Sirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malidir.
Uriin bilgileri 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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EXCEED YOUR VISION




ETKILI KALITE.
OLAGANUSTU YAZICILAR.

Epson’un deneyimi yazici donanimlari i¢in hassas ekipmanlar tasarlama ve tUretmenin yani
sira surekli artan kapsamli yuksek kaliteli baski bilgisinde yatar. Bu bilgi birikiminin tamami,
Epson tarafindan gelistirilen, Uretilen ve sifirdan tasarlanan SC-S genis formatli yazici

serisinin gelistiriimesinde kullaniimigtir.

Uzmanhgimizi SC-S Serisine kattigimiz i¢in her baskinizda hassasiyet, kalite ve Uretkenlik

bekleyebilirsiniz.

SureColor SC-S40610

Dusuk maliyetle yliksek
baski kalitesi icin.

SC-S40610, kullanimi kolay, distk
maliyetli, ylksek kaliteli genis format
yaziciyla etkili dis mekan baskilar Uretmek
isteyen isletmeler icin optimum hale
getirilmis, kusursuz bir kalite saglayan

4 renkli giris seviyesi secimidir.

L
Better Products
for a Better Future

SureColor SC-S60610

Yiiksek baski hacmi
ve hizli sonuclar icin.

SC-S60610, minimum kullanici
mudahalesi ve mikemmel kalitenin
yani sira yuksek verimlilik bekleyen
sirketler icin optimum hale
getirilmig, zorlu tretim kosullarina
uygun 4 renk secimidir.

SureColor SC-S80610

Renk performansinin
anahtar nitelikte oldugu
zorlu uygulamalar igin.

SC-S80610, cesitli baski uygulamalan
icin genis bir mirekkep yelpazesi sunan
yiksek kaliteli bir genis format yazici
arayan sirketler icin optimum hale
getirilmis turuncu, kirmizi, metalik ve
beyaz gibi ek renkli murekkepler iceren
ylksek performansli bir yazicidir.
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HASSASIYET

Daha yiiksek kalite,
daha hizli sonuc¢

Epson PrecisionCore

TFP baski kafalari

1440 x 1440 dpi'ye kadar
maksimum ¢dzinurlik
Ureten 360dpi baski kafasi
nozul yapilandirmasi
sayesinde olaganusti

bir goérlintu kalitesi Uretir.!

Sinifinin lideri sarf malzemesi kontrolii

Epson’un gelismis otomatik gerdirme kontrollnu
(AD-ATC) kullanan SC-S Serisi, kagit rulosunun
basindan sonuna kadar dogru boyutlarda baskilar Uretir.

Her kagitta dogruluk

TUum baski alti malzemelerinde mikkemmel baskilar
Uretmek igin son derece sofistike besleme sistemi,
antistatik basin¢li makaralar, elektronik basing

kontrolli optimum kavrama ve besleme dogrulugu.

Yiiksek miirekkep verimliligi

Epson UltraChrome GS3 murekkepler daha canli ve daha hizli
kuruyan baskilar Uretirken dnceki nesil yazicilara gére daha
az murekkep kullanirlar.

KALITE

Daha genis renk yelpazesi

SC-S80610’s 9/10 renk seti, Epson’un UltraChrome
GS3 miurekkepleri sayesinde olaganisti netlikte yiksek
kaliteli baskilar Gretmek icin optimum hale getirilmis
metalik, beyaz, turuncu ve kirmizi mirekkepler igerir.

Onceki miirekkep
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PrecisionDot modu

Goriuntd isleme teknolojimizi gelistirmemizin sonucu
olan PrecisionDot ylksek kalite modu, her baski
ortaminda kaliteyi gelistirmek igin Ug¢ teknolojiyi bir araya
getirmistir (Yarim Ton Modult, LUT ve Micro Weave).

Kapsamli hizmet ve destek

DusUk bir ihtimal de olsa SC-S Serisi yazicinizda
bir sorun olmasina karsilik, standart olarak
iki yillk garanti kapsami altindasiniz.
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VERIMLILIK

Bir dizi yaratici uygulama

Seffaf film, vinil, kanvas ve fotograf kagidi dahil

cesitli malzemelere baski. Ayrica reklam panolari,
duvar kagitlar, otomobil kaplamalari ve POS igin

bir cesitli profesyonel ve uzman baskilar tretebilirsiniz.

Daha az kullanici miidahalesi

SC-S Serisi kumas baslik temizleme sistemi, Uretim
boyunca tutarl kalite igin baski kafasini otomatik
olarak korur. Ayrica kafa tertibatini toz ve tortudan
temiz tutarak baski kafasinin performansini korur.

Miirekkep akis regulatori

SC-S Serisi mlrekkep akis regilatort, mirekkebin
durumunu optimum hale getirerek baski kalitesinin
her seferinde tutarli olmasini saglar.
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Temiz kalacak sekilde tasarlanmigtir

SC-S Serisi ¢ift filtreli hava dolagim sistemi, yazicidan
temiz hava gecmesini saglayarak zaman iginde biriken
murekkep bugusunun neden oldugu arizalarn &nler.

YENILIK

Epson'da biz, yaziciniza ne kattiysak sizin de
o kadarini elde edeceginize inaniyoruz. SC-S Serisi
bastan sona verimlilik distintlerek tasarlanmigtir.

SC-S Serisi, sadece Epson Urtn portfoyl icin degil
butdn didnya icin yeni olan &zellikler icerir ve her baskida
hassasiyet, kalite ve fazladan Uretkenlik saglar.

Yuksek degerde dis mekan baskilar ve canli, parlak vitrin
gorselllerinin yani sira duvar kagitlari ve otomobil kaplama
gibi uzmanlik uygulamalari i¢in ideal olan tim SC-S Serisi
yazicilar Epson tarafindan tasarlanmis, gelistirilmis ve
uretilmis oldugundan, standart iki yillik garantiyle desteklenen
surekli kaliteye sahip olacaginizdan slipheniz olmasin.

Daha fazla bilgi icin
www.epson.eu/signbyepson




