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EB-1485Fi

 

تمتّعّ بالعمل الرشيق من خلال مشاركة المحتوى وإمكانات الاتصال المرنة باستخدام حل عرض الليزر بدقة 
الوضوح العالي الكامل هذا.

 
}bخيارات وأحجام مرنة للعرض{يمكنك تقديم جلسات عالية التأثير من خلال عرض متعدد اللمس يصل 

حجمه إلى 100 بوصة )16 :9 قائم بذاته(، أو 120 بوصة )16 :6 قائم بذاته(، أو 155 بوصة باستخدام 
b{.من إبسون والتي تجمع بين عرضين تفاعليين باستخدام وظيفة دمج الحواف المدمجة DuoLink ميزة
تعزيز للتعاون والتواصل{يأتي هذا الطراز بواجهة مستخدم بديهية وبسيطة، وشاشة رئيسية لمسية جديدة، 

وقائمة معروضة على الشاشة تفاعلية جديدة؛ وهي تسهم جميعها في تسهيل عملية الإعداد والتنقّلّ بين الوظائف 
المختلفة. كما أنه يمتاز بالإمكانات التفاعلية المتعددة اللمس بالقلم والإصبع، إلى جانب إمكانات الاتصال 

اللاسلكي التي تدعم نظام “أحضر جهازك الشخصي إلى مكان العمل”  )BYOD(، وتقنية مطابقة الشاشة )عبر 
Miracast(. وعلاوةًً على ذلك، فإنه يشمل أيضًًا أدوات للتعاون الآمن بين المستخدمين، ومجموعة متنوعة 

من خيارات الاتصال القوية، سلكيًاً ولاسلكيًاً على حدٍٍ سواء، بما في ذلك HDBaseT ومنفذ HDMI. ويتوفّرّ 
تطبيق Epson iProjection للتنزيل مجانًاً، ويقدّّم اتصاالًا لاسلكيًاً سلسًًا وتحكمًًا في التعاون من عدة أجهزة 

وأنظمة أساسية. ويمتاز هذا التطبيق بتوافقه مع نظام التشغيل Windows وحِِزمة Office 365 ونظام 
التشغيل iOS، ما يسمح باستخدام تطبيقات MS Office عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.}bشاشة 

مقسّّمة منزلقة{يمكنك دمج عددٍٍ يصل إلى أربعة مصادر، مثل أنظمة مؤتمرات الفيديو، من عدة مصادر فيديو 
وعروض تقديمية، لتحسين التفاعل بين المشاركين في الاجتماعات.}bتقنية تركيب بسيط ودائم{بعد تركيب 

الطراز، يمكن استخدامه لمدة تصل إلى 20,000 ساعة دون أي صيانة، مع التمتع براحة بال إضافية تتمثل 
في ضمان لمدة خمس سنوات. ويساعد ذلك في خفض تكاليف التشغيل، كما يعني أنه يمكنك “تركيب الجهاز 

وتركه دون صيانة لفترة طويلة” والاستمرار في تنفيذ المهام التي بين يديك. 

KEY FEATURES

خيارات وأحجام مرنة للعرض	•
   تلبية احتياجات المستخدمين في أي بيئة عمل

عرض تفاعلي متكامل لغرف الاجتماعات	•
   يجمع بين عدة موارد في جهاز واحد للتعاون 

التفاعلي
زيادة في معدلات الإنتاجية والعمل الرشيق	•

   مشاركة المحتوى وعرضه من مجموعة متنوعة من 
الأجهزة الذكية في آن واحد

شاشة مقسّمة منزلقة	•
   عددٍٍ يصل إلى أربعة عروض في صورة واحدة، مع 

تقديم الصور من مصادر مختلفة
سهولة في التركيب	•

   إعداد سريع من خلال وظيفة الضبط التلقائي للمعايرة

DATASHEET / BROCHURE



  
﻿PRODUCT SPECIFICATIONS﻿Epson EB-1485Fi

TECHNOLOGY

3LCD تقنية Projection System

inches with C2 Fine 0.62 LCD Panel

IMAGE

)Lumens - 3500 Lumens (economy 5000 Color Light Output

)Lumens - 3500 Lumens (economy 5000 White Light Output

1080p  Resolution

5,000,000 Contrast Ratio

الليزر Light Source

hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000 Laser Light source

Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3 Keystone Correction

Bits Color 10 Colour Video Processing

Upto 1.07 billion colours Colour Reproduction

OPTICAL

0.37:1 - 0.27 Throw Ratio

Digital, Factor: 1 - 1.35 Zoom

بصري Lens

in - 100 in 65 Screen Size

) m ( 65 inch screen 0.4 Projection Distance Wide

) m ( 100 inch screen 0.6 Projection Distance Tele

1.5 Projection Lens F Number

mm 3.9 Projection Lens Focal Length

Manual Projection Lens Focus

1 : 9 Offset

CONNECTIVITY

 B من الفئة .USB 2 منفذ ,)x 3( مدخل صوت بمقبس استريو صغير ,)HDMI (3 x مدخل ,)x 1( واجهة اللمس المتعدد ,)Miracast (1 x
 ,)Component (1 x مدخل ,)Wi-Fi (1 x توجيه ,)LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x( شبكة محلية لاسلكية ,)(2 x

منفذ USB مزوّّد بالطاقة  )x 1(, مدخل مزامنة )x 1(, منفذ USB 2. من الفئة 1 x) A (2 x), RS-232C(, إخراج واجهة الوسائط المتعددة 
عالية الدقة )x 1(, مدخل ميكروفون  )x 1(, مخرج صوت بمقبس استريو صغير )x 1(, مخرج مزامنة )x 1(, مدخل 2 x) VGA(, واجهة 

) 1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), HDBaseT (1 x(  Ethernet واجهة توصيل ,)VGA (1 x مخرج ,)x 1( اللمس بالإصبع

Interfaces

بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة Epson iProjection App

PJLink, SNMP, IPv6, IPv4, HTTPS, ESC/VP.net Network Protocol

ADVANCED FEATURES

حماية كينسينغتون, حماية كلمة المرور, Padlock, أمان شبكة LAN لاسلكية, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور Security

تشغيل تلقائي, معايرة تلقائية, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دعم استخدام 
قلمين, Email notification, دعم اللمس بالإصبع, تجميد الصورة, فتح/غلق فوري, تفاعلي, مدخل ميكروفون , وظيفة النسخ المعروضة 

على الشاشة, جهاز الكمبيوتر التفاعلي, تطبيق iProjection, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, إدارة الشبكة, تقنية كويك 
 ,QR بواسطة كود iProjecton لاسلكية, إعداد LAN دقة فائقة,   إمكانية توصيل بشبكة ,Sliding split-screen feature ,كورنر

متوافق مع CEC, ‏ القائمة التفاعلية المعروضة على الشاشة, كاميرا الوثائق المتوافقة, تثبيت دون استخدام برنامج تشغيل, وظيفة تقسيم 
الشاشة, مشاركة الشاشة, معالج الإعداد, مطابقة الشاشة, ملاءمة الشاشة, إزاحة الصورة, تصحيح محاذاة الانحناء , وظيفة جدولة, تحكم عبر 

 Mail ,تعليقات توضيحية دون استخدام جهاز الكمبيوتر ,Chromebook تطبيق  لـ iProjection ,الويب, التحكم عن بُعُد عبر الويب
notification function, وظيفة مشاركة لوحة الكتابة

Other Features

sRGB, DICOM SIM ,سبورة سوداء, حركي, سينما, عرض تقديمي Video Colour Modes

 Crestron Integrated Partner, Crestron ,)فقط RS-232c منفذ( Extron, Crestron ,)الشبكة( AMX, Crestron
.Control4 Simple Device Discovery بروتوكول ,AMX اكتشاف جهاز ,RoomView, Extron IP Link, Extron XTP

Projector Control



  
﻿PRODUCT SPECIFICATIONS﻿

  Epson EB-1485Fi
GENERAL

Power consumption )W, 195 W (economy), 0.5 W (standby 293

Product dimensions )mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height 458

Heat Dissipation BTUperhour 1,244

Supply Voltage AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Compatible Operating Systems )Windows 10 (32/64 bit

Included Software Easy Interactive Tools, Epson Projector Management, EasyMP Multi PC Projection

Noise Level )Normal: 36 dB (A) - Economy: 36 dB (A

Supported Temperature Storage -10 °C - 60 °C

Options W-LAN رأس قلم)لبّاّد(, رأس قلم)تفلون(, السماعة الخارجية, كاميرا مستندات, وحدة شبكة

Loudspeaker W 16

Room Type / Application غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, مساحة تجمّّعات / محمولة

Positioning تركيب على الحائط, تثبيت على الطاولة

Colour White

OTHER

<STEPREF A=”ContactInformation” O=”Product171999” 
OT=”Product” VC=”ar_SA_context” VO=”197292” W=”Main” 
/>

WHAT’S IN THE BOX

أسطوانات CD يدوية	•
أقلام تفاعلية	•
كابل للكهرباء	•
التحكم عن بعد مع بطاريات	•
حامل/قاعدة القلم	•
غطاء الكابل	•
x 2 رأس قلم)تفلون(	•
x 4 رأس قلم)لباّد(	•
•	Control Box - HCB (HDBaseT Con-

)nection & Control Box
الحامل الحائطي	•
وحدة اللمس بالإصبع	•
•	Safety Cable
التركيب / دليل تعليمات الأمان	•
مستندات الضمان	•
•	Corner markers for auto screen ad-

justment
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