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Этот компактный проектор 3LCD яркостью 30 000 люмен подходит 
для самых сложных условий работы, при которых требуется 
высокий уровень яркости.
 
{bСамое яркое проецирование}С яркостью 30 000 люмен EB-
L30000U является самым ярким проектором Epson. Это позволяет 
пользователям создавать потрясающие изображения с эффектом 
полного погружения.{bКомпактный дизайн}Более компактный дизайн 
означает, что проектор можно размещать в тесных пространствах, 
что упрощает транспортировку, установку и хранение.{bОбъективы 
с поддержкой 4K}Epson предоставляет ряд различных объективов, 
обеспечивающих изображение высокой четкости даже при 
проецировании со значительного расстояния. Этот инсталляционный 
проектор также оснащен технологией 4K Enhancement от компании 
Epson, которая использует смещение пикселей для удваивания 
разрешения, что представляет собой более экономичный вариант 
воспроизведения контента 4K. EB-L30000U поставляется без объектива, 
чтобы пользователь мог выбрать наиболее подходящий объектив (или 
несколько объективов) в зависимости от своих потребностей. Все 
объективы EB-L25000U совместимы с EB-L30000U.{bМеханический 
затвор}Механический затвор особенно полезен в театрах при создании 
заднего фона. Изображение может быть мгновенно отключено и так 
же быстро включено. Эта функция очень полезна при проведении 
мероприятий, во время которых используется лазерное освещение, так 
как позволяет защитить оптический блок от повреждения лазерными 
лучами.

KEY FEATURES

•	Повышенная защита
   Механический затвор защищает 

оптический блок от повреждений 
лазерными лучами

•	Compact design
   Easy to transport, install and store
•	Lens flexibility
   Allows users to chose the most ap-

propriate lens for each project
•	4K Enhancement Technology
   Epson’s 4K Enhancement Tech-

nology means crisp, high-definition 
images

•	Enhanced protection
   The mechanical shutter protects the 

lens from laser strikes



PRODUCT SPECIFICATIONS   EB-L30000U
  

TECHNOLOGY

Projection System 3LCD Technology
RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 1.43 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output 30000 Lumens - 20000 Lumens (economy)

White Light Output 30000 Lumens - 20000 Lumens (economy)

Resolution WUXGA

High Definition 4K enhancement

Contrast Ratio 2,500,000

Light Source Laser

Laser Light source 20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco

Keystone Correction Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45

Colour Video Processing 10 Bits Color

Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ADVANCED FEATURES

Security Панель безопасности, Блокиратор панели управления, Защита с использованием 
паролей, Wireless LAN security, Password protection

Other Features 4K enhancement, Absolute Black, Auto Calibration, Интерполяция фрейма, Long light 
source life, Super resolution, Edge Blending, Lens position memory, OSD copy function, 
Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по 
вертикали и горизонтали, Schedule Function, Функция разделения экрана, Web Control, 
Web Remote, iProjection App, Point correction

Video Colour Modes Кино, Динамический, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79, Естественный

Projector Control AMX, Crestron, Extron XTP

OPTICAL

Lens Оптика

Screen Size 100 in - 1000 in

Projection Lens Focus Motorized

CONNECTIVITY

Interfaces Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HD-SDI  (1 x), VGA (вход) (1 
x), HDBaseT (1 x), Разъем BNC-IN (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Wireless LAN 
IEEE 802.11b/g/n (Optional), USB 1.1 типа А (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (1 x), DVI вход (1 x), 
Remote (1 x), VGA (выход) (1 x)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure
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GENERAL

Product dimensions 790 mm x 710 mm x 299 mm (Width x Depth x Height)

Heat Dissipation 7,905 BTUperhour

Supply Voltage AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Included Software EasyMP Monitor  , EasyMP Multi PC Projection  

Noise Level Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A)

Supported Temperature Storage -10 °C - 60 °C

Supported Humidity Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %

Options Блок W-LAN

Room Type / Application Большой конференц-зал / Аудитории, Решения для прокатчиков / Сцены, 
Проекционный маппинг, Решения для привлечения посетителей

Positioning Потолочная установка, Крепление на раму

Colour Black

OTHER
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WHAT’S IN THE BOX

•	HDMI Cable Clamp
•	Токоподводящий кабель
•	Пульт дистанционного управления 
с батарейками

OPTIONAL ACCESSORIES

•	Air Filter - ELPAF52 - EB-L25000U

	

•	Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB-
L30000U Series

	

•	Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U 
Series

	

•	Lens - ELPLX03 - UST - EB-L30000U Series

	


