
WorkForce Enterprise ‏AM-C סדרת

בוחרים בהדפסה באמינות 
גבוהה יותר, פרודוקטיביות 
רבה יותר וחשיבה מקיפה 

יותר על הסביבה.
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שלושת היסודות להדפסה מעולה

סדרת WorkForce Enterprise AM-C מספקת יכולות הדפסה עדכניות למשרד 
המודרני. עם עיצוב קומפקטי חדשני, תצורה מודולרית וצריכת אנרגיה נמוכה – 
יחד עם שורה של חידושים טכניים – היא מספקת את שלושת יסודות ההדפסה 

.Epson של

קיימוּת
 Epson טכנולוגיית ההדפסה נטולת החום של

 ,Workforce Enterprise AM‑C משולבת בסדרת
ומציעה ביצועים אקולוגיים ניתנים למדידה 

אשר חוסכים באנרגיה, מפחיתים את הצריכה 
ומצמצמים את עלויות התפעול. פחות חומרים 

מתכלים ופחות דרישות תחזוקה פירושם חיסכון 
במשאבים עבור הלקוחות שלכם.

אמינות
באמצעות הפחתת שימוש בחומרים מתכלים, 
 WorkForce Enterprise AM-C מדפסות סדרת

דורשות פחות תחזוקה והתערבות, כלומר פחות 
 זמני השבתה ושימוש קל יותר.

פרודוקטיביות
עם מהירויות הדפסה של 40, 50 ו-60 דפים לדקה, 

אשר עונות על כל טווח צורכי המסמכים של 
לקוחותיכם, טכנולוגיית ההדפסה נטולת החום של 

Epson מאפשרת הדפסה יעילה ופרודוקטיבית, 
במיוחד בהדפסה לאחר מצב שינה.
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בטיחות טובה יותר מאי פעם
מדפסות סדרת WorkForce Enterprise AM-C מצוידות בתכונות משופרות 

שהופכות את ההדפסה שלכם לבטוחה יותר מתמיד. בכך נכללים:

הגנה על נתונים
הצפנת נתוני כונן קשיח )HDD(, מחיקת נתונים 
 Trusted Platform Module ,בטוחה מכונן קשיח‏

‏)TPM(‏ והצפנת סיסמה

הגנה על המכשיר
קושחה לאימות חתימה, אתחול מאובטח וזיהוי 

חדירה של תוכנות זדוניות במהלך הפעילות

בקרת גישה
אימות משתמש, מגבלות שימוש ויומני ביקורת

הגנה על מסמכים
אימות הדפסה, אימות סריקה ויומני עבודה

הגנה על תקשורת
IPsec,‏ SNMPv3 ו-TLS1.3 חדש

להוספת הגנה פיזית, תוכלו להוסיף מנעולים אופציונליים 
להגנה על מחסניות הנייר כאשר המדפסות שלכם מוצבות 

בחללים ציבוריים.
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כבויה פועלת

סטנדרט חדש שנולד מחדשנות

המדפסות בסדרת WorkForce Enterprise AM-C לא רק משתוות 
לביצועים של מדפסות אחרות מסוגן. הודות למערך חידושים טכניים, 

הן קובעות סטנדרט חדש עבורכם.

בין המדפסות הרב תכליתיות הקומפקטיות 
ביותר בקטגוריה

על ידי הרמה אנכית של רצועת ההעברה שאיפשרה להזיז את מערכת הדיו 
ולהקטין לרמה מזערית את החלל סביב מחסנית הנייר, מדפסות סדרת 

WorkForce Enterprise AM-C קומפקטיות יותר מהדגמים הקודמים שלהן.

איכות תמונה מעולה
פלט יפהפה ברזולוציה גבוהה )dpi 2,400 × ‎600( מתבטא באיכות 

הדפסה יוצאת מן הכלל, במיוחד עם טקסט מעל תמונה, הודות 
ל"טכנולוגיית החלקת שוליים" של Epson, ללא ירידה במהירות 

ב-dpi ‎2,400 ועם שימוש מופחת בדיו.

צפו בצריכת החשמל שלכם
המדפסות בסדרה זו כוללות "צג מצב" המספק הערכות שבועיות לגבי 

צריכת החשמל שבה השתמשתם בשבוע החולף והצריכה בה סביר 
להניח שתשתמשו בשבוע הקרוב.

קובצי PDF קומפקטיים יותר
המדפסות בסדרת WorkForce Enterprise AM-C כוללות יכולת דחיסה גבוהה 
של קובצי PDF. המשמעות היא שהן יכולות ליצור קובצי PDF קטנים בשיעור 

.PDF-של עד 83% מהגדרת ברירת המחדל של קובץ ה

05001,0001,5002,0002,5003,000
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ערכת תחזוקה
מדפסות סדרת WorkForce Enterprise AM-C כוללות 

מיכל לנוזלים המספקים לחות, להגנה על ראש 
ההדפסה מהתייבשות ושיפור חסכוניות מערכת הדיו.

מערכת דיו מובילה בשוק
כחלק מהותי בעיצוב הקומפקטי של הסדרה, 

מדפסות Workforce Enterprise AM-C מצוידות 
במערכת דיו חדשנית, המשפרת עוד יותר את 

איכות הפלט והאמינות.

פשוטות יותר לתיקון

מחזורי ניקוי מהירים יותר

אתחול מהיר יותר

מיכלי דיו קלים למחזור

מיכל דיו

ראש
הדפסה
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סמלים גדולים וקטנים סמלים גדוליםסמלים קטנים

ממשק משתמש גרפי משופר
ממשק משתמש חדש עם מסך מגע בגודל 10.1‎ אינץ'‎‎ תורם לקלות 

השימוש, מרחיב את אפשרויות ההתאמה האישית ומאפשר הפעלה 
פשוטה יותר ועבודה יעילה יותר.

 הגדרות קבועות עבור 
משתמשים חדשים

הפעלה בנגיעה אחת, הדפסה או סריקה בקלות 
ממסך הבית וביצוע פעולות צילום וסריקה ביעילות.

שינוי טפט
 שנו את הגדרות הטפט כדי להוסיף בקלות 

רקע משלכם.

סמלים בהתאמה אישית
האפשרות כוללת שלוש הגדרות גודל מוכנות, סידור לבחירתכם ויכולת 

לעצב את הרקע.
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צפו בכל האפשרויות שלכם
פונקציית "תכונות שימושיות" מאפשרת לכם לצפות 

בתכונות חדשות ואופציונליות לבחירה, לצד תיאורים קצרים 
של כל אחת מהן.
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קבלת עבודת 
הדפסה 

הזרקת דיו 
תרמית

מדפסות 
הזרקת דיו 

פלט ההדפסהאחרות

שימוש בחום

קבלת 
עבודת הדפסה 

חימום מוקדם 
 Fuser-של ה

טעינת תוף 
התכהפיתוחחשיפה ללייזר הפוטורצפטור  העברת טונר 

פלט ההדפסה

מדפסות 
לייזר

שימוש בחום

זהו בדרך כלל תהליך מורכב שכולל מספר שלבים נפרדים. לתהליך נדרש חימום מוקדם של יחידת החימום (Fuser) וחימום נוסף בתהליך ההתכה של הדיו לנייר.

לשיטה הזאת נדרשים שלושה שלבים בלבד עד למסמך המודפס.

שימוש בחום

קבלת עבודת
 הדפסה 

הזרקת דיו עם 
Piezo

מדפסות 
הזרקת דיו 
Epson פלט ההדפסהשל

נטולת חום

תהליך ההדפסה בלייזר

תהליך ההדפסה בהזרקת הדיו
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התכהפיתוחחשיפה ללייזר הפוטורצפטור  העברת טונר 

פלט ההדפסה

מדפסות 
לייזר

שימוש בחום

זהו בדרך כלל תהליך מורכב שכולל מספר שלבים נפרדים. לתהליך נדרש חימום מוקדם של יחידת החימום (Fuser) וחימום נוסף בתהליך ההתכה של הדיו לנייר.

לשיטה הזאת נדרשים שלושה שלבים בלבד עד למסמך המודפס.

שימוש בחום

קבלת עבודת
 הדפסה 

הזרקת דיו עם 
Piezo

מדפסות 
הזרקת דיו 
Epson פלט ההדפסהשל
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תהליך ההדפסה בלייזר

תהליך ההדפסה בהזרקת הדיו

חסכו זמן בעזרת הדפסה מהירה ועקבית
טכנולוגיית הדפסה נטולת חום אינה זקוקה לחימום לאחר ההפעלה או ביציאה ממצב שינה. כלומר, ההדפסה 

מתחילה מייד.

צריכת אנרגיה נמוכה חוסכת בחשמל ובכסף
 טכנולוגיית הדפסה נטולת חום צורכת פחות אנרגיה מכיוון שהיא לא זקוקה לחימום כדי להתחיל בהדפסה.

המדפסות בטכנולוגיית הזרקת הדיו שלנו אינן כוללות יחידת חימום, ולכן צריכת האנרגיה שלהן נמוכה משמעותית.

פחות חלקי חילוף וצמצום ההשפעה על הסביבה
למדפסות לייזר יש בדרך כלל חומרים מתכלים רבים יותר, ובמקרים רבים הן דורשות החלפה קבועה של 

התוף, חגורת הטרנספר ויחידת החימום. הודות לטכנולוגיית ההדפסה נטולת החום, מדפסות הזרקת הדיו שלנו 
משתמשות בפחות חלקים הדורשים החלפה בהשוואה למדפסות לייזר.

מעורבות נמוכה יותר של המשתמש מגדילה את הפרודוקטיביות
מדפסות הזרקת הדיו נטולות החום של Epson מכילות פחות חלקים שעלולים להתקלקל, ולכן זמן המעורבות של 

המשתמש מצטמצם.

 יתרונות הטכנולוגיה
נטולת החום

 עזרו ללקוחות שלכם
לחסוך באנרגיה בעזרת

החלק היחסי של ההדפסה הוא

מסך צריכת האנרגיה במשרד1
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הזרקת דיו 
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נטולת חום

תהליך ההדפסה בלייזר

תהליך ההדפסה בדיותהליך ההדפסה בהזרקת הדיו
לשיטה הזאת נדרשים שלושה שלבים בלבד עד למסמך המודפס.

תהליך ההדפסה בלייזר
זהו בדרך כלל תהליך מורכב שכולל מספר שלבים נפרדים. לתהליך נדרש חימום מוקדם 

של יחידת החימום )Fuser( וחימום נוסף בתהליך ההתכה של הדיו לנייר.
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הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
הדפסה ממכשירים ניידים ומענן

שירותי ההדפסה מהתקנים ניידים ומהענן של Epson מאפשרים להדפיס ולסרוק מסמארטפונים 
וממחשבי טאבלט – במשרד ובנסיעות.

פתרונות שמוסיפים ערך, מייעלים תהליכים 
ומגדילים את זרימת העבודה

ניהול צי מדפסות
Epson Device Admin

מאפשר שליטה, ניתוח וניהול צי המדפסות בצורה מרכזית מתוך ממשק אינטואיטיבי אחד, 
המיועד להגדיל פרודוקטיביות, להפחית עלויות ולהבטיח אבטחה מקסימלית לצי המדפסות.

זרימת עבודה ואבטחה
)EPA(‏ Epson Print Admin

EPA הוא פתרון מבוסס שרת היוצר סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת על-ידי 
אישור משתמש באמצעות קוראי כרטיסים, הרשאות/סיסמאות כניסה וקודי PIN. בנוסף, 

הוא מציע תכונות דוגמת "סרוק ושלח אליי" )לדוא"ל או לתיקייה(, הודעות הדרכה לעובדים 
וכלי אדמיניסטרציה משופרים אשר מספקים תוספות מעולות לפרודוקטיביות, ליעדים 

סביבתיים וליעילות.

)EPA Serverless(‏ Epson Print Admin Serverless

WorkForce Enterprise מאפשר ללקוחות עסקיים להטמיע בקלות את סדרת 
בהתאם לתקנות האבטחה וכללי התאימות שלהם, בלי העול הכרוך בניהול מערכת שרתים.

Document Capture Pro

תוכנת Document Capture Pro ‏)DCP( מאפשרת לעובדים לסרוק, לשמור ולשתף פרטים 
ברחבי העסק בקלות. תכונות מתקדמות למתן שמות למסמכים ולהפרדת קבצים וניתובם 

הופכות את תהליך הסריקה לקל – ולהגיוני. שמרו ושלחו קבצים בפורמטים נפוצים וצרו פרופילי 
עבודה פשוטים לקבלת סריקה בדחיפה בנגיעה אחת.

תוכלו לסרוק ליעדים סטנדרטיים כמו דוא"ל, תיקייה או FTP, או להעלות את המסמכים הסרוקים 
למערכות ענן פופולריות.

.PowerPoint ‏,Excel ,‏Word ישנה גם אפשרות לסריקה ישירה אל
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גלו את שלל האפשרויות של העסק שלכם
שותפות עם ספקי תוכנה עצמאיים מחזקת את התחייבותה של Epson לספק פתרונות ברמה עולמית 

שמותאמים לארגונים ומאפשרים לארגונים להגדיל את הפרודוקטיביות ולשפר את אבטחת המסמכים, 
וגם תומכים בהתפתחות השוק המקומי בעזרת שותפים אזוריים.

Epson אינה משווקת של פתרונות של צד שלישי

Epson עובדת בשיתוף פעולה עם ספקי פתרונות של צד שלישי כדי לאפשר לכם לתמוך במספר גדול של 
משתמשי קצה המצוידים במערכות אלה. עם זאת, Epson אינה משמשת כמפיצה של פתרונות של צד שלישי.

קבלו תמיכה ממפיצי ערך מוסף של תוכנות שותפים
מפיצים עם ערך מוסף מטעם ספקי פתרונות של צד שלישי יכולים לספק לכם את המומחיות שלהם ברמה 

מקומית לביצוע אינטגרציה חלקה של מכשירי תואמים ל-Epson בסביבות לקוח שמצוידות בפתרון של 
שותף עסקי.

Epson-מידע נוסף על פתרונות צד שלישי ו
גלו כיצד הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה מסייעים לענות על צרכים של עסקים ברמת 

ארגונים, ומתאימים אותם לשימושם של ענפי התעשייה השונים.

שירות ותמיכה מרחוק
)ERS(‏ Epson Remote Services

הפחיתו את עלויות השירות באמצעות ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן שמספקים 
אבחון מתקדם מרחוק. כך תוכלו ליהנות מזמני תגובה מהירים יותר שמגדילים את שביעות 

רצון הלקוחות, פחות ביקורים באתר ותיקונים מהירים יותר, וכל זאת באופן מאובטח שמאפשר 
אינטגרציה קלה. המערכת משמשת למעקב ולניטור השימוש במכשיר, ומצמצמת למינימום את 

זמני ההשבתה של המדפסת.

סוכן ERS מוטמע
נצלו את הערך המוסף של מערכת ה-ERS בשילוב עם הסוכן המוטמע בדגמי סדרת 

WorkForce Enterprise AM-C – ‏AM-C6000, ‏AM-C5000‏ ו-AM-C4000, כדי ליהנות מפשטות 
מרבית בהתקנה ובשימוש.

שילוב צד שלישי
)EOP(‏ ‏Epson Open Platform

משתמשים מקבלים שליטה מלאה בפעולות ההדפסה דרך אפליקציה מבוססת אינטרנט 
המאפשרת להם להתאים את המדפסת כדי לענות לדרישות ספציפיות ומשתנות של העסק, 
 )ISV( ארגוניות. פתרונות מטעם ספקי תוכנה עצמאיים IT באופן שמתאים לשינויים במערכות

.Epson Open Platform של צד שלישי תואמים למכשירי

.Epson לקבלת רשימה מלאה של פתרונות צד שלישי התואמים למכשירי Epson נא לפנות לנציג המקומי של

תאימות ל-Epson Open Platform‏
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C5

M CYBK

C1

C2

C3

C4 C4

1

גימור פנימי
יחידת גשר 
A-P1

P1 מגש פנימי

Super G3 לוח פקס
לוח פקס Super G3 נוסף

EpsonNet 10/100/
1000Base טקסט בינלאומי 

– לוח רשת אופציונלי
P1 עמדת אימות מכשיר
נעילת ביטחון למחסנית

P1 כונן קשיח
עבור שיקוף
Wi-Fi דונגל

OCR הרשאת
הגדרת מדפסת

מחיקת אדום
IP פקס

P1 גימור פנימי

P1 מחסנית כפולה
(כולל גלגלי שולחן)

P1  שולחן עם גלגלים

מגש בקיבולת 
P1 גבוהה

P1 ארונית

P1 לוח הרחבה
יחידת גימור 
P1 מחברת

גימור הידוק
יחידת גשר 
A-P1

גימור הידוק
יחידת גשר 
B-P1

מחורר דפים 2/ 4 ניקובים 

P1 גימור הידוק

מחורר דפים 4 /2 ניקובים

P1 גימור הידוק

*

P1 ובמגש בקיבולת גבוהה P1 אינה תומכת ביחידת גימור בהידוק P1 ארונית*

כל האפשרויות שתרצו
ניתן להגדיר את המדפסות כך שיתאימו לצרכים המדויקים של העסק, 

עם טווח פונקציונליות רחב לבחירה, כולל:

תצורה מודולרית

Wi-Fi דונגל
תקן Wifi 5‏ – 802.11ac‏, ‏‏‏GHz‏‏2.4/5 ‏

עמדת אימות
ניתן למקם את קורא הכרטיסים 

בלוח שמתחת לממשק המשתמש 
כדי לאפשר הוספת קוראי כרטיסים 

של צד שלישי. לחלופין, ניתן להוסיף 
עמדה להתקנים נוספים.

 EpsonNet יציאות
Ethernet

יציאת Ethernet אחת זמינה כברירת 
מחדל, וניתן להתקין עד שתי יציאות

G3/Super G3 לוח פקס
 מאפשר התקנה של
עד שלושה קווי פקס

(HDD) P1 כונן קשיח
כונן קשיח אחד זמין כברירת מחדל, 
ואחד נוסף זמין לחיזוק ההגנה נגד 

אובדן נתונים

P1 לוח הרחבה
 ,)CPU( מציע יחידת עיבוד נוספת

הנדרשת עבור זיהוי תווים 
)OCR( אופטי

נעילת מחסניות
להגנה על מחסניות הנייר 

כאשר המדפסות שלכם מוצבות 
בחללים ציבוריים

מגש פקס פנימי
קיבולת של עד 100 גיליונות
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C1

C2

C3

C4 C4

1

גימור פנימי
יחידת גשר 
A-P1

P1 מגש פנימי

Super G3 לוח פקס
לוח פקס Super G3 נוסף

EpsonNet 10/100/
1000Base טקסט בינלאומי 

– לוח רשת אופציונלי
P1 עמדת אימות מכשיר
נעילת ביטחון למחסנית

P1 כונן קשיח
עבור שיקוף
Wi-Fi דונגל

OCR הרשאת
הגדרת מדפסת

מחיקת אדום
IP פקס

P1 גימור פנימי

P1 מחסנית כפולה
(כולל גלגלי שולחן)

P1  שולחן עם גלגלים

מגש בקיבולת 
P1 גבוהה

P1 ארונית

P1 לוח הרחבה
יחידת גימור 
P1 מחברת

גימור הידוק
יחידת גשר 
A-P1

גימור הידוק
יחידת גשר 
B-P1

מחורר דפים 2/ 4 ניקובים 

P1 גימור הידוק

מחורר דפים 4 /2 ניקובים

P1 גימור הידוק

 ביצועים מעולים,
עד לרמת הגימור

עם יכולות גימור גמישות לאחר השלמת ההדפסה, האיכות במדפסות הללו ניכרת הרבה מעבר 
לגבולות החומרה.

יחידת גימור שקטה ונטולת חום מאפשרת הידוק של עד 50 גיליונות יחד, ויכולה להפיק 3,000 גיליונות 
)כחוברת( או 4,000 גיליונות )בהידוק(. עם תמיכה בהטיית ערימה, גימור החוברת מסוגל להפיק עד 

20 גיליונות מהודקים במרכז בפורמט מחברת, ו-3 גיליונות מקופלים לשניים או לשלושה חלקים.

הגימור הפנימי יכול לערום, להעביר ולהצמיד את המסמכים שלכם ב-3 מנחים שונים, ותומך באפשרות 
מחורר נייר לניקוב 2 או 4 חורים.

הידוק
עד 50 גיליונות

יחידת חירור
2 או 4 חורים

הטיית ערימה

 גימור מחברת
 )עד 20 גיליונות(

קיפול לשלושה )עד 3 גיליונות(קיפול לשניים )עד 3 גיליונות(

יחידת גימור לחוברות

גימור פנימי יחידת גימור הידוק
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 הגמישות
לעבוד בדרך שלכם

יחידה ראשית + גימור הידוק + גימור מחברת + 
מגש בקיבולת גבוהה

יחידה ראשית + גימור פנימי

יחידה ראשית + גימור הידוק + 
מחורר דפים

יחידה ראשית + מחסנית כפולה

יחידה ראשית + גימור פנימי + 
מחורר דפים

יחידה ראשית + שולחן גלגלים
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הערותיחידת גימור לחוברותיחידת גימור הידוקגימור פנימי

כמות הערמה

 80 גרם למ"ר–200 גיליונות–חלק עליון
בלעדי לפקס

500 גיליונותחלק ראשי

מקסימום: 4,000 גיליונות
)A4, הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית(

מקסימום: 3,000 גיליונות
)A4, הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית(

 80 גרם למ"ר
SEF בהזנת A4 אורך: עד

מקסימום: 1,500 גיליונות
)A4, הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית(

מקסימום: 1,500 גיליונות
)A4, הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית(

 80 גרם למ"ר
SEF בהזנת A4-ארוך יותר מ

–חלק תחתון
 גימור מחברת: 20 גיליונות 

 )‏90-60 גרם למ"ר( / 10 גיליונות 
)‏105-91 גרם למ"ר(

–

 ‎-‎60‏90 גרם למ"ר–מקסימום: 50 גיליונות50 גיליונותהידוק
SEF בהזנת A4 אורך: עד

 בפינות הימנית והשמאלית,–33מיקום מהדק
2 נקודות

קיפול

 קיפול אמצעי:
 3 גיליונות )60-‏90 גרם למ"ר( /
גיליון אחד )91-‏105 גרם למ"ר(

 קיפול לשלושה:
 3 גיליונות )90-60 גרם למ"ר( /
גיליון אחד )105-91 גרם למ"ר(

גימור לבחירה

AM-C6000AM-C5000AM-C4000

רב-תכליתית בגודל A3פונקציות
עד מכשיר 4 ב-1*

A3 רב-תכליתית בגודל
עד מכשיר 4 ב-1*

A3 רב-תכליתית בגודל
עד מכשיר 4 ב-1*

6 שניות בשחור-לבן/בצבע5.1 שניות בשחור-לבן/בצבע4.5 שניות בשחור-לבן/בצבעזמן יציאת דף ראשון*

2)ISO 40 דפים לדקה בשחור-לבן/צבע50 דפים לדקה בשחור-לבן/צבע60 דפים לדקה בשחור-לבן/צבעמהירות הדפסה )לפי

600‎ dpi‏ × 600‎ dpi2,400‎ dpi‏ × 600‎ dpi2,400‎ dpi‏ × 2,400‎ dpiרזולוציית הדפסה

Postscript-ו PCL כןכןכןתאימות

USB-הדפסה מ)JPEG /‏ TIFF /‏ PDF( כן)JPEG /‏ TIFF /‏ PDF( כן)JPEG /‏ TIFF /‏ PDF( כן

)ISO לפי( תמונות לדקה מהירות סריקה ‎120 )תמונות לדקה )חד-צדדי ‎60
)דו-צדדי(

‎60 תמונות לדקה )חד-צדדי( ‎120 תמונות לדקה 
)דו-צדדי(

‎60 תמונות לדקה )חד-צדדי( ‎120 תמונות לדקה 
)דו-צדדי(

600‎ dpi‏ × 600‎ dpi1,200‎ dpi‏ × 600‎ dpi1,200‎ dpi‏ × 1,200‎ dpiרזולוציית סריקה )מקסימום(

פונקציות סריקה
 דוא"ל,‏ FTP,‏ תיקיות Network‏, מחשב 

,)Epson Document Capture Pro( 
  Microsoft SharePoint®‎ עם אפשרות 

USB ‏ התקן זיכרון,Epson Document Capture Pro

 דוא"ל,‏ FTP,‏ תיקיות Network‏, מחשב 
 ,)Epson Document Capture Pro( 

 Microsoft SharePoint®‎ עם אפשרות 

USB ‏ התקן זיכרון,Epson Document Capture Pro

 דוא"ל,‏ FTP,‏ תיקיות Network‏, מחשב 
 ,)Epson Document Capture Pro( 

 Microsoft SharePoint®‎ עם אפשרות 

USB ‏ התקן זיכרון,Epson Document Capture Pro

3)ISO 40 תמונות לדקה בשחור-לבן/צבע50 תמונות לדקה בשחור-לבן/צבע60 תמונות לדקה בשחור-לבן/צבעמהירות צילום )לפי

25 – 25400% – 25400% – 400%יחס זום

600‎ dpi‏ × 600‎ dpi1,200‎ dpi‏ × 600‎ dpi1,200‎ dpi‏ × 1,200‎ dpiרזולוציית העתקה

עד 33.6 קילו-בייט לשנייהעד 33.6 קילו-בייט לשנייהעד 33.6 קילו-בייט לשנייהמהירות שידור פקס**

6 מגה-בייט / ‏550 דפים6 מגה-בייט / ‏550 דפים6 מגה-בייט / ‏550 דפיםזיכרון פקס

 Epson Smart Panel,‏ Email Print,‏ הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
Scan-to-Cloud ‏,Remote Print Driver

 Epson Smart Panel,‏ Email Print,‏ 
Scan-to-Cloud ‏,Remote Print Driver

 Epson Smart Panel,‏ Email Print,‏ 
Scan-to-Cloud ‏,Remote Print Driver

Epson תאימות הפתרון של

 Epson Print Admin ‏,Epson Print Admin
 Document ,Epson Open Platform ‏,Serverless
Capture Pro,‏ Document Capture Pro Server,‏ 

Epson Remote Services,‏ ERS עם סוכן מוטמע,‏ 
Epson Device Admin

 Epson Print Admin ‏,Epson Print Admin
 Document ,Epson Open Platform ‏,Serverless
Capture Pro,‏ Document Capture Pro Server,‏ 

Epson Remote Services,‏ ERS עם סוכן מוטמע,‏ 
Epson Device Admin

 Epson Print Admin ‏,Epson Print Admin
 Document ,Epson Open Platform ‏,Serverless
Capture Pro,‏ Document Capture Pro Server,‏ 

Epson Remote Services,‏ ERS עם סוכן מוטמע,‏ 
Epson Device Admin

ממשקים

 רשת קווית 
 ,)10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T( 

רשת אלחוטית, USB )‏Type B‏ USB 3.2 Gen 1x1‏‏‏, 
 Internal USB 2.0 Type A‏‏, ‏USB 2.0 Type A 

עבור קורא כרטיסים(

 רשת קווית 
 ,)10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T( 

רשת אלחוטית, USB )‏Type B‏ USB 3.2 Gen 1x1‏‏‏, 
 Internal USB 2.0 Type A‏‏, ‏USB 2.0 Type A 

עבור קורא כרטיסים(

 רשת קווית 
 ,)10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T( 

רשת אלחוטית, USB )‏Type B‏ USB 3.2 Gen 1x1‏‏‏, 
 Internal USB 2.0 Type A‏‏, ‏USB 2.0 Type A 

עבור קורא כרטיסים(

A3,‏ A4,‏ A5,‏ B6,‏ B5,‏ B4, מכתב, נייר מנהלים, C5 גודל נייר רגיל
)מעטפה(, לפי הגדרות המשתמש

 C5 ,מכתב, נייר מנהלים ,B4 ‏,B5 ‏,B6 ‏,A5 ‏,A4 ‏,A3
)מעטפה(, לפי הגדרות המשתמש

 C5 ,מכתב, נייר מנהלים ,B4 ‏,B5 ‏,B6 ‏,A5 ‏,A4 ‏,A3
)מעטפה(, לפי הגדרות המשתמש

קיבולת נייר
סטנדרטי: 1,150 גיליונות

)MP 150 500 גיליונות למגש + מגש(
מקסימום: 5,150 גיליונות

סטנדרטי: 1,150 גיליונות
)MP 150 500 גיליונות למגש + מגש(

מקסימום: 5,150 גיליונות

סטנדרטי: 1,150 גיליונות
)MP 150 500 גיליונות למגש + מגש(

מקסימום: 5,150 גיליונות

LCD מסך מגע צבעוני בגודל 25.7 ס"ממסך מגע צבעוני בגודל 25.7 ס"ממסך מגע צבעוני בגודל 25.7 ס"מצג

צריכת אנרגיה בעבודה / במצב 
מוכן / במצב שינה / במצב כבוי

 ,)ISO/IEC 24712 110 ואט )הדפסה עצמאית, תבנית
1 ואט )מצב שינה(, 46 ואט )מצב מוכן(, 0.1 ואט 

)כבוי(, TEC ‏0.25 קוט"ש/שבוע

 ,)ISO/IEC 24712 110 ואט )הדפסה עצמאית, תבנית
1 ואט )מצב שינה(, 46 ואט )מצב מוכן(, 0.1 ואט 

)כבוי(, TEC ‏0.23 קוט"ש/שבוע

 ,)ISO/IEC 24712 110 ואט )הדפסה עצמאית, תבנית
1 ואט )מצב שינה(, 46 ואט )מצב מוכן(, 0.1 ואט 

)כבוי(, TEC ‏0.22 קוט"ש/שבוע

963 × 620 × 555 מ"מ963 × 620 × 555 מ"מ963 × 620 × 555 מ"ממידות )גובה × עומק × רוחב(***

99.4 ק"ג99.4 ק"ג99.4 ק"גמשקל***

* הזמן שבין קבלת נתוני ההדפסה עד ליציאה מלאה של העמוד הראשון

** הפקס אופציונלי בעלות נוספת

*** יחידה ראשית בלבד

מפתח לגרסאות מוצר: N – קישוריות רשת W – קישוריות אלחוטית F – פקס D – דופלקס T – כולל מגש נייר אופציונלי
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1 �לפי החישובים של Epson, הדגם Epson WorkForce Pro WF-C8190DW משתמש ב-83% פחות אנרגיה לעומת HP Color LaserJet Enterprise M750dn, הדגם הנמכר ביותר בשוק של 

מדפסות צבעוניות בגודל A3 במהירות של 30-21 דפים לדקה )IDC,‏ Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, משלוחים מרבעון רביעי 2015 עד רבעון שלישי 2019, פורסם ברבעון שני 
2020(. המתודולוגיה מבוססת על Typical Energy Consumption )צריכת אנרגיה טיפוסית(, כפי שהוגדרה בבדיקת ENERGY STAR ו/או נבדקה בהדמיה לפי בדיקה זו, ומוצגת בקוט"ש 

)kWh( לכל שנה.

2 ��הפרודוקטיביות נקבעה בהתאם לתקן ISO 24734, בשימוש בהגדרות ברירת המחדל. ממוצע ESAT‏ )Employability Skills Assessment Tool( מתוך בדיקת קטגוריית ציוד משרדי 
.Epson ניתן לקבל את הדוח המפורט המלא ממשרד המכירות המקומי של .)Office Category Test(

3 �הפרודוקטיביות נקבעה בהתאם לתקן IEEE/ISO 24735‏ )ESAT( ולתקן IEEE/ISO 29183 ‏)sESAT(, בשימוש בהגדרות ברירת המחדל. הממוצע מתוך בדיקת קטגוריית ציוד משרדי 
.Epson ניתן לקבל את הדוח המפורט המלא ממשרד המכירות המקומי של .)Office Category Test(
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Epson
אפסון ישראל

תמיכה:
leveloneil@epson.eu

מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il/contactus

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

Epson.co.il

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת www.epson.co.il‏‬‫‬‏‫‬‏‫


