
HIZLI Etiketlerinizi saniyeler içinde 
olușturun ve yazdırın 

35 mm/sn'ye kadar yazdırma hızları1 
tam ya da yarım kesme ișleviyle 
360 dpi çözünürlükte.

Etiket tutma kapağıyla zaman kazanın 

LW-Z900FK'de mevcut benzersiz etiket 
tutma kapağı ișlevi sayesinde otomatik tam 
ya da yarım kesici kullanırken bile etiketler 
bir kez basıldığında düșmez; böylece 
çalıșma alanında düșen etiketleri aramak 
için zaman kaybedilmez.

Al ve Yazdır özelliğiyle akıllı ve daha 
hızlı baskı

LW-Z900FK bir önceki etiketi "aldığınızı" 
tespit eder etmez, bir sonraki etiketi 
ön ayarlı seri halinde basar.

Çalıșmanızı kesmek zorunda kalmadan 
eller serbest özelliğinden faydalanın

Eğer sınırlı bir alanda çalıșıyorsanız ya da 
her iki elinizi de kullanmanızı gerektiren daha 
karmașık bir iș yapıyorsanız, eller serbest 
kullanım ve maksimum kolaylık için üniteyi 
herhangi bir metalik yüzeye koyun.

VERİMLİ Her ne zaman ve nerede ihtiyacınız 
olursa, esnekliğin tadını çıkarın

LW-Z900FK, yedi farklı bant genișliği 
(4'ten 36 mm'ye kadar) ve 9 m'ye kadar 
sürekli bant uzunluğu kullanabilir.2 Üç 
kalıp kesme etiket șekli de mevcuttur.

 Sarfi yatınızı minimuma indirin, 
verimliliğinizi maksimuma çıkarın 

Bant sarfi yatını azaltmak ve maliyetten 
tasarruf için ön ve arka etiket marjlarını 
sadece 1 mm'ye düșürün.

ÜRETKEN Bellekte kaydedilmiș etiketlere 
hızla erișim 

Kısaltılmıș veri giriși süresi için kullanımı 
kolay kısayol tușlarıyla, LW-Z900FK’in 
hafızasında 100 taneye kadar etiket 
șablonu saklayın.

İstediğiniz zaman istediğiniz 
etiketi yazdırın 

Neredeyse her baskı ihtiyacı için bir dizi 
özellikle kalıp kesme, manyetik ve ısıyla 
daralan bantlar gibi ișlerin baskısı için 
geliștirilmiș çok yönlülük.

GÜVENİLİR Sizi yarı yolda bırakmayacak sağlam 
tasarım sayesinde güvenle çalıșın

Sağlam tasarımıyla LW-Z900FK, MIL-
STD 810F'e tam anlamıyla uyumludur3, 
sert tașıma kutusuyla ve tașıma saplarıyla 
korunur, manyetik bağları sayesinde eller 
serbest kullanılabilir. Standart olarak üç 
yıllık garanti güvencesi.

Uzun ömürlü Li-ion pille ihtiyacınız 
olduğu sürece devam edin 

Tek bir șarjda 8 banda kadar yazdırma4 
toplam maliyeti düșük tutmaya yardımcı olan, 
pakete dahil aksesuarların bir parçası olarak, 
220/240V AC adaptör dahildir. İlave Li-ion 
pil seçenek olarak mevcuttur.

Bakım, onarım, kontrol ve yenileme hizmetlerinin yanı sıra, mekanik, 
elektrik, șebeke, tesisat malzemesi, bina denetimi ve fabrika otomasyon 
kurulumu için, LW-Z900FK geniș bir bant ve etiket büyüklüğü yelpazesini 
hızlı ve verimli bir șekilde yazdırmak konusunda güvenilirdir. 

Sonuç olarak, kurulumlar ve bakım görevleri hızlı ve çabuk bir șekilde 
tamamlanabilir hem iș gücünüz daha verimli hale gelir hem de müșterileriniz 
memnun kalır. 

ȘUNLAR İÇİN ETİKET OLUȘTURUR:
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LabelWorks LW-Z900FK

Tam takım dahildir

Elektrik panelleri

Veri merkezi ve kapılar

Kapaklar

Barkodlar

İșaret ve güvenlik

Tel giydirme ya da ișareti

Kablo ișareti

Boru ișareti

Tüm standart tanımlama 
etiketleri

Bağlantı panelleri

Terminal blokları

Blok 66

1 Hem Li-ion pil hem de AC adaptör kullanarak 35 mm/sn, 6AA pille 16 mm/sn.
2 LW-Z900FK LC bantlarla çalışmaz.
3  MIL-STD-810F Method 516.5-Shock ABD Savunma Bakanlığının test standartlarından biridir. Düşme şekli 122 cm yükseklik, 

Düşen yüz: 26 yüz, test ünitesinin sayısı 1 takım = 5 ünite (şok testini 1 takımla geçmesi gerekir). Epson'ın test yöntemi MIL-
STD-810F Method 516.5-Shock ile uyumludur. Beton zemin üzerindeki yaklaşık 2,54 cm (1.0") kalınlığındaki çelik levhaya 122 
cm yükseklikten düşme. Boyanın aşınması ve şok testiyle dış kısmın deformasyonu gibi görünüş değişikliğinden bağımsız. Tüm 
şok durumlarına karşı sorunsuz çalışma garanti değildir.

4 Sonuç şartlara bağlı olarak değişebilir.
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LW-Z900FK, tesisatçıların ve bakım ișçilerinin 
etiketleme görevlerini hızlı ve kolay bir șekilde 
tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıștır. 
Hafi f, kompakt ve portatif olup, 1,2 m'den düșme 
durumunda hasarı önleyen sağlam bir tasarıma 
ve koruyucu sert bir kutuya sahiptir.

Piyasadaki en hızlı baskı hızları, Al ve Yazdır, Etiket Tutma ve 
Karıșık Uzunluk ișlevleri gibi Epson'a özgü benzersiz tasarım 
teknolojisiyle LW-Z900FK, her sektörel ortamda bütün 
çalıșanların verimliliğini ve üretkenliğini arttırabilir. Tașıma kolu, 
ünitenin iș bașında kolayca tașınması için alet kemerine ya da 
kutu kancasına rahatlıkla takılmasını sağlar veya eller serbest 
kullanım için ünitenin arkasındaki mıknatıslara basit bir șekilde 
takılır.

VERİMLİLİK İÇİN TASARLANMIȘ TEKNOLOJİ

Etiket Tutma — etiket bir kez yazdırıldıktan sonra, 
etiket üreticiye bağlı kalır; yere düșmez ve siz ihtiyaç 
duyana kadar orada kalır.

Benzersiz Al ve Yazdır — bir etiket yazdırılıp alındığında, 
diğer etiket hemen yazdırılır.

Karıșık uzunlukta etiketler — bir baskı süresince, hepsi 
tek bir ișin içinde basılabilecek, 50'ye kadar farklı etiket 
uzunluğu kullanın.

Otomatik kesici — tam ya da yarım kesim etiketler için 
ayarlanabilir; her ikisinde de yapıștırmadan önce hızlı ve kolay 
soyulmamayı sağlayan arka ayırma bantları vardır. Elle çalıșan 
bir kesiciye göre çok daha az çaba harcanır.

PRATİK VE ZAMAN TASARRUFLU 
ÖZELLİKLER 

 Bant tanıma — gerektiğinde otomatik șablonları göstererek, 
hatalar minimuma düșürülür, verimlilik ve üretkenlik arttırılır.

Kısayol tușları —genel kimlik etiketleme, zımba blok 
etiketler, bağlantı panosu/blok 66 etiketler, karıșık uzunlukta 
etiket șeritleri, kablo ișaretleri ve kendinden laminasyonlu 
ambalaj kağıtları için șablonlara doğrudan erișim tușlarıyla 
veri giriși süresini kısaltın.

 Epson etiket editörü — etiket tasarımlarını bir PC'den 
direkt üniteye aktarmanın yanı sıra, kullanıcıların daha 
gelișmiș etiketleme ișlevlerini kolayca kullanmasını sağlar.

 Eller serbest kullanım — sadece mıknatısları ünitenin 
arkasına takın ve eller serbest kullanım için çalıșma 
alanınızın çevresine uygun bir șekilde yerleștirin.

GENİȘ BANT YELPAZESİ 
ȘUNLARI İÇERİR:

LABELWORKS LK BANTLARI

ISIYA DAYANIKLI 
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Standart
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

4 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-1WBN
C53S651001

6 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-2WBN
C53S652003

9 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-3WBN
C53S653003

Beyaz üzerine 
Kırmızı

LK-3WRN
C53S653008

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-4WBN
C53S654021

Beyaz üzerine 
Kırmızı

LK-4WRN
C53S654011

Beyaz üzerine Mavi
LK-4WLN

C53S654022

18 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-5WBN
C53S655006

Beyaz üzerine 
Kırmızı

LK-5WRN
C53S655007

24 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-6WBN
C53S656006

36 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-7WBN
C53S657006

Kalıp Kesim

Geniş-
lik

Renkli

42 mm 
kalıp 
kesim

Beyaz üzerine Siyah 
180 dairesel 
Çap: 25 mm

LK-8WBWAA
C53S658901

Beyaz üzerine Siyah 
140 Oval 

(25×38 mm)
LK-8WBWAB
C53S658902

Beyaz üzerine Siyah 
140 Dikdörtgen 

(25×38 mm)
LK-8WBWAC
C53S658903

Pastel
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

4 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-1YBP
C53S651002

6 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-2YBP
C53S652002

Kırmızı üzerine Siyah
LK-2RBP

C53S652001

9 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-3YBP
C53S653002

Kırmızı üzerine Siyah
LK-3RBP

C53S653001

12 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-4YBP
C53S654008

Kırmızı üzerine Siyah
LK-4RBP

C53S654007

18 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-5YBP
C53S655003

Kırmızı üzerine Siyah
LK-5RBP

C53S655002

24 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-6YBP
C53S656005

Kırmızı üzerine Siyah
LK-6RBP

C53S656004

36 mm
Sarı üzerine Siyah

LK-7YBP
C53S657005

Kırmızı üzerine Siyah
LK-7RBP

C53S657004

Güçlü yapışkan
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

9 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-3WBW
C53S653007

Sarı üzerine Siyah
LK-3YBW

C53S653005

Șeffaf üzerine Siyah
LK-3TBW

C53S653006

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-4WBW
C53S654016

Sarı üzerine Siyah
LK-4YBW

C53S654014

Șeffaf üzerine Siyah
LK-4TBW

C53S654015

18 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-5WBW
C53S655012

Sarı üzerine Siyah
LK-5YBW

C53S655010

Șeffaf üzerine Siyah
LK-5TBW

C53S655011

Şeffaf
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

6 mm
Șeffaf üzerine Siyah

LK-2TBN
C53S652004

9 mm
Șeffaf üzerine Siyah

LK-3TBN
C53S653004

12 mm
Șeffaf üzerine Siyah

LK-4TBN
C53S654012

Șeffaf üzerine Beyaz
LK-4TWN

C53S654013

18 mm
Șeffaf üzerine Siyah

LK-5TBN
C53S655008

Șeffaf üzerine Beyaz
LK-5TWN

C53S655009

24 mm
Șeffaf üzerine Siyah

LK-6TBN
C53S656007

36 mm
Șeffaf üzerine Siyah

LK-7TBN
C53S657007

Kablo giydirme
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

24 mm

Beyaz üzerine Siyah
Kendinden 

Laminasyonlu Kablo 
Giydirme Bandı

LK-6WBC
C53S656901

36 mm

Beyaz üzerine Siyah
Kendinden 

Laminasyonlu Kablo 
Giydirme Bandı

LK-7WBC
C53S657902

Floresan
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Floresan  Yeșili 
üzerine Siyah

LK-4GBF
C53S654018

Floresan  Sarısı 
üzerine Siyah

LK-4YBF
C53S654010

18 mm
Floresan  Yeșili 
üzerine Siyah

LK-5GBF
C53S655005

Floresan  Sarısı 
üzerine Siyah

LK-5YBF
C53S655004

Karanlıkta parlar 
Uzunluk: 1,5 m

Geniş-
lik

Renkli

18 mm
Fosforlu üzerine 

Siyah
LK-5ZBU

C53S655015

Isıya dayanıklı
Uzunluk: 2 m 

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-4WBH
C53S654025

Isıyla Daralan Makaron (HST)
Uzunluk: 2,5 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

Çap: 3 mm
LK-4WBA3

C53S654903

Sarı üzerine Siyah
Çap: 3 mm
LK-4YBA3

C53S654905

Beyaz üzerine Siyah
Çap: 5 mm
LK-4WBA5

C53S654904

Sarı üzerine Siyah
Çap: 5 mm
LK-4YBA5

C53S654906

24 mm
Beyaz üzerine Siyah

Çap: 11 mm
LK-6WBA11
C53S656902

Sarı üzerine Siyah
Çap: 11 mm
LK-6YBA11
C53S656904

Beyaz üzerine Siyah
Çap: 14 mm
LK-6WBA14
C53S656903

Sarı üzerine Siyah
Çap: 14 mm
LK-6YBA14
C53S656905

36 mm
Beyaz üzerine Siyah

Çap: 21 mm
LK-7WBA21
C53S657903

Sarı üzerine Siyah
Çap: 21 mm
LK-7YBA21
C53S657904

Ütülü
Uzunluk: 5 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-4WBQ
C53S654024

Manyetik
Uzunluk: 1,5 m

Geniş-
lik

Renkli

18 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-5WB2
C53S655001

24 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-6WB2
C53S656003

36 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-7WB2
C53S657002

Mat
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Mat Gümüș üzerine 

Siyah
LK-4SBE

C53S654017

18 mm
Mat Gümüș üzerine 

Siyah
LK-5SBE

C53S655013

24 mm
Mat Gümüș üzerine 

Siyah
LK-6SBE

 C53S656009

Metalik
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Gümüș üzerine Siyah

LK-4SBM
C53S654019

Altın üzerine Siyah
LK-4KBM

C53S654020

Yansıtıcı
Uzunluk: 1,5 m

Geniş-
lik

Renkli

24 mm
Yansıtıcı Gümüș 

üzerine Siyah
LK-5SBR

C53S655016

Canlı
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-4BWV
C53S654009

18 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-5BWV
C53S655014

Mat kağıt
Uzunluk: 9 m

Geniş-
lik

Renkli

12 mm
Beyaz üzerine Siyah

LK-4WBB
C53S654023

LW-Z900FK LC bantlarla çalışmaz. Tam malzeme uyumluluğu için lütfen www.epson.xx/lw-z900fk adresine bakın

LabelWorks LW-Z900FK sektörel etiket üretici, düzenli verimli 
ve üretken bir șekilde çalıșmayı sürdürmeniz için tasarlanmıștır.


