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EB-1795F

 

מקרן Full HD1080p חכם ונייד במיוחד עבור משתמשים עסקיים הנמצאים בנסיעות, 
המשלב איכות תמונה מעולה, הגדרה קלה, וניידות אמיתית.

 
}bאיכות תמונה יוצאת דופן{תיהנה מאיכות תמונה מעולה, מצבעים טבעיים מרשימים 

  3LCD ומתפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה של 3,200 לומן, תודות לטכנולוגיית
של Epson. טכנולוגיית הצבעים מספקת שחזור נאמן של הצבעים באופן שבו הם אמורים 

להיראות, ועם יחס ניגודיות של 10,000:1 התמונות המוקרנות חדות ובהירות.}bהגדרה 
קלה{תיקון אוטומטי של עיוות טרפז אופקי ואנכי ותכונת Screen Fit הופכות את הגדרת 

המקרן לקלה בכל מקום. יחס ההקרנה מטווח קצר מקרין תמונה גדולה ממרחק קצר יותר 
כך שכל המשתתפים בפגישה יכולים לשבת מאחורי המקרן. פתחי האוורור הפונים קדימה 

ומכוונים את החום הרחק מהמשתתפים. הפעלה אוטומטית מפעילה את המקרן כאשר הוא 
מזהה קלט אות, ותכונת NFC מאפשרת חיבור קל עם מכשירים ניידים באמצעות קישוריות 
Wi-Fi מובנית.}bמצגות חכמות יותר{”מחוות מציג” מאפשרת למשתמשים להתקדם במצגת 

ישירות בעזרת תנועות הידיים. הצג שני מקורות נתונים זה לצד זה באמצעות מסך מפוצל, 
ובנוסף תוכל לשתף בקלות תוכן ממכשיר נייד באמצעות שיקוף מסך. ממשק MHL מאפשר 

להציג תוכן וידיאו ואודיו איכותי ממכשירים ניידים ובה בעת לטעון אותם.}bניידות של 
ממש{העיצוב הדק במיוחד והמשקל הקל הופכים אותו למקרן האידיאלי לאנשים הנמצאים 

בנסיעות. תיק הנשיאה כלול, ובנוסף המקרן מתאים בקלות לתיק רגיל של מחשב נייד.

KEY FEATURES

איכות תמונה יוצאת דופן	•
   תפוקה גבוהה במידה שווה של אור לבן ואור 

צבעוני בעוצמה של 3,200 לומן
מחוות מציג	•

   התקדמות במצגת ישירות בעזרת תנועת 
ידיים

תיקון אופקי ואנכי של עיוות טרפז	•
   ניתן ליישר תמונות ושקופיות ולתקן עיוותים

קישוריות אלחוטית	•
   NFC מאפשר חיבור אלחוטי קל למקרן

מבנה קל משקל ודק במיוחד	•
   נכנס לתיק ביחד עם המחשב הנייד
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﻿PRODUCT SPECIFICATIONS﻿Epson EB-1795F

TECHNOLOGY

3LCD Technology
RGB liquid crystal shutter

Projection System

inches with C2 Fine 0.59 LCD Panel

IMAGE

)Lumens - 1900 Lumens (economy 3200 Color Light Output

)Lumens - 1900 Lumens (economy 3200 White Light Output

 1080p  Resolution

Full HD High Definition

10,000 Contrast Ratio

מנורה Light Source

Manual vertical: 20, Manual horizontal: 30 Keystone Correction

Bits Color 10 Colour Video Processing

Upto 1.07 billion colours Colour Reproduction

OPTICAL

1.23:1 - 1.02 Throw Ratio

Digital, Factor: 1 - 1.2 Zoom

in - 300 in 30 Screen Size

1.7 Projection Lens F Number

mm 16.22 Projection Lens Focal Length

Motorized Projection Lens Focus

1 : 10 Offset

CONNECTIVITY

LAN אלחוטי 25GHz (1 x b/g/g(, כניסת 1 x) Composite(, כניסת 1 x) .HDMI (1 x), USB 2(, תקשורת טווח אפס 
 x), 1( מחבר תקע נכנס ,)VGA (1 x כניסת ,)802.11b/g/n (1 x  IEEE אלחוטי NFC) (1 x), USB 2.-A (1 x), LAN(

)Miracast (1 x), MHL (1 x

Interfaces

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES

Kensington-הגנה, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי Security

 JPEG, Quick ללא מחשב, רמקול מובנה, הצגת ,MHL ממשק אודיו/וידיאו ,AV Mute Slide ,פונקציית מסך חצוי
 ,Chromebook עבור iProjection שיקוף מסך, תואם מצלמת מסמכים, מחוות מציג, מסך הבית, אפליקציית ,Corner

הפעלה/כיבוי מיידי, נורה מאריכת ימים, תמיכה ב- LAN אלחוטי, ‎אפליקציית iProjection, התאמה למסך

Other Features

sRGB, DICOM SIM ,לוח שחור, קולנוע, דינמי, מצגת Video Colour Modes



  
﻿PRODUCT SPECIFICATIONS﻿

  Epson EB-1795F
GENERAL

Power consumption )W, 295 W (economy), 188 W (standby 268

Product dimensions )mm x 213 mm x 44 mm (Width x Depth x Height 292

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Noise Level )Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A

Included Software EasyMP Multi PC Projection

Supported Temperature Storage -10 °C - 60 °C

Supported Humidity % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90

Options Setting plate

Loudspeaker W 1

Room Type / Application חדר ישיבות, חלל מצומצם/נייד, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום

Positioning הרכבה על התקרה, שולחני

Colour לבן / שחור

OTHER

<STEPREF A=”ContactInformation” O=”Product165484” 
OT=”Product” VC=”he_IL_context” VO=”197283” W=”Main” 
/>

WHAT’S IN THE BOX

כבל חשמלי	•
שלט רחוק כולל סוללות	•
תיק נשיאה	•
•	)CD( תכנה
•	HDMI Cable 1.8m
•	USB כבל

OPTIONAL ACCESSORIES

•	Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series

V13H134A53 	

•	Lamp - ELPLP94 - EB-178x/179x series

V13H010L94 	

•	Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01 	

•	Setting Plate - ELPPT01 - for MB23

V12H003D01 	

	

	

	

	

	

	


