
 DATASHEET / BROCHURE
  Epson L6490 CIS

 
EcoTank Business+ L6490
 

Идеально для требовательного бизнеса: сверхбыстрое цветное 
МФУ 4-в-1 с большим запасом чернил.
 

KEY FEATURES

•	Сверхбыстрая печать
   До 17 изобр./мин⁴
•	Сверхнизкая стоимость 
страницы
   Экономичная система с СНПЧ
•	Удобный фронтальный 
контейнер
   Беспроблемная заправка с 

улучшенными контейнерами с 
чернилами

•	Мобильная печать и 
подключение
   Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet 

и бесплатные приложения 
мобильной печати³

•	Создан для бизнеса
   МФУ A4 с факсом, передний лоток 

на 250 листов, ADF на 35 листов



TECHNOLOGY

Printing Method PrecisionCore™ Print Head

Minimum Droplet Size 3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Ink Technology Pigment ink

Printing Resolution 4800 x 1200 DPI 

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734 17 Pages/min Monochrome, 9.5 Pages/min Colour

For detailed information on print-
ing speeds please visit http://
www.epson.eu/testing.

SCAN

Scanner Type Контактный датчик изображения (CIS)

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats 9 x 13 см, 1 x 15 cm, 13 x 18 см, 13 x 2 см, 2 x 25 см, 1 x 148 mm, Letter Legal, No. 1 
(Envelope), DL (Envelope), C6 (Envelope), B5, A6 (1,5x14,8 см)  , A4 (21,x29,7 см) , A5 
(14,8x21, см)  , User defined

Duplex Yes

Print Margin 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 
Top, Right, Bottom, Left.)

Media Handling Automatic duplex (A4, plain paper)

GENERAL

Product dimensions 346 mm x 375 mm x 347 mm (Width x Depth x Height)

Noise Level 5.1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with 
Epson 
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Compatible Operating Systems Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows Vista, Windows 
XP, XP Professional x64 Edition, Windows 10

WLAN Security WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Mobile and Cloud Printing 
Services

Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)

OTHER FEATURES

Panel Type: Colour, Diagonal: 6.1

Features Сенсорный экран

OTHER

<STEPTABLE O=”Product173298” OT=”Product” TT=”123309” VC=”-
ru_All_context” VO=”197382” W=”Main” />

<STEPREF A=”ContactInformation” O=”Product173298” 
OT=”Product” VC=”ru_All_context” VO=”197382” W=”Main” />

<STEPREF A=”WebsiteIn-
formation” O=”Prod-
uct173298” OT=”Product” 
VC=”ru_All_context” 
VO=”197382” W=”Main” 
/>

WHAT’S IN THE BOX

•	Гарантийные документы
•	Main unit
•	Токоподводящий кабель
•	Setup guide
•	1 set of ink (1x 127ml BK, 3x 7ml 
CMY) + Extra Black
•	Driver and utilities (CD)

INK COMPATIBILITY

•	112 EcoTank Pigment Black ink bottle

•	112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle
•	112 EcoTank Pigment Magenta ink 
bottle
•	112 EcoTank Pigment Yellow ink 
bottle
•	XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 
/ ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series 
Maintenance Box

INK YIELD DATA

Included *	13,300 
Pages

*	5,200 Pages

Replacement

*	 В сравнении с самыми продаваемыми принтерами с 
аналогичными характеристиками на Ближнем Востоке 
и в Африке (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 
поставки Q1 2023 — Q4 2023, опубликовано Q1 2024). 
Сравнение основано на среднем ресурсе при печати. 
Стоимость страницы рассчитывается путём деления 
соответствующей средней розничной цены контейнера/
картриджа, отслеживаемой IDC, на ресурс. Включённые 
модели Epson: серии Eco Tank 112, 110, 101, 103, 664.  По 
расчётам Epson, среднее количество струйных картриджей, 
необходимых для печати того же числа страниц, что и 
средний ресурс контейнеров с чернилами в комплекте 
Epson EcoTank. Сравнение среднего ресурса (отпечатки A4 
тестового образца ISO/IEC 24712) серий контейнеров Epson 
EcoTank «101», Epson EcoTank «103», Epson EcoTank «664» 
и оригинальных расходных материалов (IDC, Hardcopy Pe-
ripherals Consumables Tracker, поставки 2023 г., опубликовано 
Q1 2024), используемых в 15 самых продаваемых 
потребительских цветных струйных устройствах A3 и A4 на 
Ближнем Востоке и в Африке, за исключением Deskjet Ultra 
Ink Advantage (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 
поставки 2023 г., опубликовано Q1 2024). Включённые 
модели Epson: серии L1300, L3300, L4200, L5300, L5590.
*	
*	 В сравнении с самыми продаваемыми лазерными 
принтерами с аналогичными характеристиками на Ближнем 
Востоке и в Африке (IDC, Quarterly Hardcopy Peripher-
als Tracker, поставки Q1 2023 — Q4 2023, опубликовано 
Q1 2024). Сравнение основано на средней мощности 
при печати/копировании. Энергопотребление взято из 
официальных спецификаций производителей. Включённые 
модели Epson: серии M1100, M2100, M3100, M15100, L11160, 
L14150, серии L15100, L6400, L6500, L1200, L3200, L3500, 
L4200, L5200, L5590, L6200.
*	
*	 Подробнее см. условия на https://www.epson.ae/eme

  PRODUCT SPECIFICATIONS   Epson L6490 CIS

  LOGISTICS INFORMATION

  Epson L6490 CIS

1 Метод измерения FPOT (First-Print-Out-Time): ISO/IEC 17629, 
тест офисной категории; формат A4. Непрерывно печатается 
набор файлов Microsoft Word, Microsoft Excel и PDF (по 4 
страницы в каждом наборе). Измерение основано на среднем 
времени выхода первой из четырёх односторонних страниц 
из принтера. Измерение начинается с нажатия кнопки печати 
и заканчивается при выходе первой страницы. 2 Указанные 
ресурсы экстраполированы по оригинальной методологии Ep-
son по результатам моделирования печати тестовых образцов 
ISO/IEC 24712 на основе сменных контейнеров с чернилами. 
Указанные ресурсы НЕ основаны на ISO/IEC 24711.

  

  


