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פתרון הוראה חדשני להעשרת הלמידה עם מסך גדול הניתן להרחבה עד גודל של 100 
.HD-ready WXGA אינץ’, כדי להציג תוכן

 
}bתמונות איכותיות ובהירות{טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תמונות באיכות 

גבוהה עם תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, לקבלת צבעים מלאי חיים ותמונות 
בהירות אפילו באור יום, וצבעים הבהירים פי שלושה בהשוואה למקרנים מתחרים מובילים1.

}bשמירה על עלויות נמוכות{הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה 
ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב חיסכון.}bהעשרת הלמידה{פונקציונליות של 

מסך מפוצל מאפשרת להציג בו-זמנית שני סוגי תוכן, ללא התפשרות על האיכות.  פונקציית 
המנחה מאפשרת למורים ‏ להישאר בשליטה, כיוון שהם בוחרים איזה תוכן להציג. }bיכולת 
 Google אלחוטית אופציונלית{הצגה קלה של תוכן אלחוטי ממגוון מכשירים חכמים ומתוך

Chromebooks באמצעות אפליקציית 2iProjection.{bתאימות עם מצלמת מסמכים{חיבור 
מצלמת מסמכים אופציונלית של Epson מאפשר להציג בקלות תמונות ואובייקטים בתלת-

ממד עם פרטים מדהימים כך שכל הכיתה יכולה לראות.

KEY FEATURES

תצוגה בגודל של עד 100 אינץ’ ובאיכות 	•
מדהימה

   רזולוציית HD-ready WXGA עם 
Epson 3 שלLCD טכנולוגיית

אמינות	•
   אמינות משופרת וחיי מנורה ארוכים יותר

קישוריות אלחוטית )אופציונלית(	•
   היכולת האלחוטית מאפשרת להציג תוכן 

ממגוון מכשירים
מנורה עם תוחלת חיים ארוכה‬	•

   עד 10,000 שעות במצב חיסכון
הקרנה ממרחק קצר במיוחד	•

   לגמישות מקסימלית בהתקנה
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﻿PRODUCT SPECIFICATIONS﻿Epson EB-685W

TECHNOLOGY

3LCD Technology Projection System

inches with D9 0.59 LCD Panel

IMAGE

)Lumens - 2900 Lumens (economy 3500 Color Light Output

)Lumens - 2900 Lumens (economy 3500 White Light Output

WXGA 2  Resolution

HD ready High Definition

14,000 Contrast Ratio

מנורה Light Source

Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3 Keystone Correction

Bits Color 10 Colour Video Processing

Upto 1.07 billion colours Colour Reproduction

OPTICAL

0.37:1 - 0.28 Throw Ratio

Digital, Factor: 1 - 1.35 Zoom

אופטיקה Lens

in - 100 in 60 Screen Size

) m ( 60 inch screen 0.4 Projection Distance Wide

) m ( 100 inch screen 0.6 Projection Distance Tele

1.6 Projection Lens F Number

mm 3.7 Projection Lens Focal Length

Manual Projection Lens Focus

1 : 6 Offset

CONNECTIVITY

 HDMI כניסת ,)x 1( מחבר תקע יוצא ,)x 3( מחבר תקע נכנס ,)VGA (2 x כניסת ,)RGB (1 x יציאת ,)RGB (2 x כניסת
 VGA (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. (1 x), USB 1 (, יציאת Base-TX / 1 Base-T) (1 x(  Ethernet ממשק ,)(3 x
 802.11b/g/n (Optional), MHL (1  IEEE אלחוטי Composite (1 x), LAN כניסת ,)x 1( כניסת מיקרופון ,)2.-A (1 x

)x

Interfaces

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES

Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, Security cable hole, הגנה 
על סיסמה

Security

התאמת בהירות אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום 
 LAN -קלה, תמיכה ב OSD תואם מצלמת מסמכים, בקרת מנורה דינמית, הגדרת ,Direct Power on/off ,דיגיטלי

אלחוטי, תואם CEC, מסך הבית, נורה מאריכת ימים, פונקציית מסך חצוי

Other Features

לוח שחור, דינמי, מצגת, Sports, sRGB, תיאטרון, לוח לבן Video Colour Modes

AMX, Crestron (Network), Control4 Projector Control
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  Epson EB-685W
GENERAL

Power consumption )W, 258 W (economy), 0.37 W (standby 301

Product dimensions )mm x 400 mm x 149 mm (Width x Depth x Height 367

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Compatible Operating Systems Ubuntu 16.04 LTS

Noise Level )Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A

Included Software EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

Supported Temperature Storage -10 °C - 60 °C

Supported Humidity % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90

Options  ,W-LAN, Air filter ELPAF38 יחידת ,USB -קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, כבל הארכה ל
רמקול חיצוני

Loudspeaker W 16

Room Type / Application חדר ישיבות/כיתה

Positioning התקנה על קיר

Colour לבן / אפור

OTHER

<STEPREF A=”ContactInformation” O=”Product164088” 
OT=”Product” VC=”he_IL_context” VO=”197283” W=”Main” 
/>

WHAT’S IN THE BOX

כבל חשמלי	•
שלט רחוק כולל סוללות	•
מדריך להתחלה מהירה	•
מחזיק לקיר	•
•	Main unit
ערכת חיווט אבטחה	•
•	Template Sheet
•	Projector feet
חוברת התקנה/בטיחות	•

OPTIONAL ACCESSORIES

•	Air Filter - ELPAF49 - EB-67x/68x/69x

V13H134A49 	

•	Control and Connection Box - ELPCB03

V12H927040 	

•	]Control and Connection Box - ELPCB03 [240v

	

•	Control and Connection Box - ELPCB03N

V12HB11040 	

•	External Speaker - ELPSP02

V12H467040 	

•	]External Speaker - ELPSP02 - [240v

	

•	)Lamp - ELPLP91 - EB-68x/69x (250W

V13H010L91 	

•	Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01 	

•	 Table mount for ultra-short-throw series
ELPMB29

V12H516040 	

•	)Wireless LAN Adapter - ELPAP10 (2.4GHz

V12H731P01 	


